
Istruzioni per l’inserimento di un impianto di digestione anaerobica (biogas) nella 
Comunicazione Effluenti 

1)  Primo passo: creare l’impianto
Selezionare dal menù di sinistra la voce impianti; si apre una finestra con la possibilità di creare un 
nuovo impianto.

Inserire i dettagli ubicazione dell’impianto.



2)  Specificare le matrici in ingresso al digestore
Creato l’impianto si può iniziare ad indicare le matrici in ingresso al digestore. Se come matrice si 
utilizzano degli effluenti di un allevamento presente nella comunicazione, andare alla voce 
allevamento riquadro riepilogo ed indicarne la quantità. Se in comunicazione ci sono più impianti di 
biogas, il programma destina in automatico l’effluente al primo digestore; la scelta può esserre 
modificata successivamente (vedi punto 4).



3) specificare se il digestato in uscita dall’impianto viene sottoposto ad un trattamento di 
separazione solido/liquido.

Una volta eseguito il salvataggio del trattamento in uscita non è più possibile modificare od 
aggiungere le matrici in ingresso. Per farlo occorre eliminare il trattamento salvato.



Anche nel riepilogo allevamenti la colonna “avviati al digestore” non è più attiva.



4) Modifiche di destinazione dell’effluente
Nel caso di più impianti la destinazione dell’effluente può essere modificata entrando nel quadro 
Dettaglio matrici in ingresso.

5) Attribuire i terreni agli allevamenti e/o agli impianti

Nel riquadro terreni premere il pulsante agg. multipli



Indicare  l’allevamento o l’impianto al quale attribuire i terreni che si selezioneranno al passo 
successivo.

Ottenere la lista dei terreni utilizzando i parametri di ricerca



Selezionare ed aggiornare

Se ci sono più pagine ripetere l’operazione di selezione ed aggiorna per ogni pagina.


