




















































































                                                     Fig. 3: Stripper in polizene (Ditta SITTA)





Per la parte del telaio del prototipo Macarena, dopo aver visionato varie ditte e scartato altrettante 
tipologie di macchine, ci siamo orientati verso la ditta SIMA di Sissa (PR) costruttrice di spazzatri-
ci industriali, la quale ha realizzato sotto nostra progettualità una scocca in lamiera pesante che 
funge da tramoggia raccoglitrice e che ospita l’albero rotante su cui sono installati gli elementi 
stripper. (Fig. 4)


	 	     Fig. 4 : Scocca in lamiera realizzata dalla ditta SIMA (PR)




Per la parte relativa all’azionamento della macchina (pompa, motori, comandi, ecc..)

abbiamo reperito materiali vari dalle ditte Regionali.   

Il prototipo ultimato, ha una larghezza di 2,50 mt, una lunghezza di 1,50 mt e un’ altezza di 1 mt  
ed un peso di circa 520 kg. 


L'area utile di lavoro è di 2,1mt. Per arrivare a coprire questa larghezza di lavoro abbiamo optato 
per file da 3 inserti strip da circa 70cm ciascuno. In questo modo , in caso di rottura accidentale, 
dovremo sostituire solamente un modulo dell'elemento strippante.










La velocità di rotazione può essere regolata da un minimo di 200 ad un massimo di 900 giri al mi-
nuto, a seconda se si voglia raccogliere seme piuttosto che foglia o infiorescenze.

Il prototipo è stato provato in campo nell’autunno 2019, in condizioni di pianta già a fine ciclo, 
quindi nelle condizioni non ottimali di raccolta, dove la pianta,  secca, offre un maggiore grippag-
gio agli elementi stripper. Nonostante ciò la raccolta si è dimostrata soddisfacente raccogliendo 
l’85 % circa della parte apicale della pianta. (Fig 10)  


             Fig, 10 : Macchina completa e funzionante


